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医療法人
小金井中央病院

栃木県の中南部、下野市において地域に密着した医療サービスを提供する小金井中央病院が、照明設備をリニューアル。
照明設備にかかる年間電力消費量、CO₂排出量ともに、従来比約55%の削減を達成しています。

所 在 地：栃木県下野市小金井2丁目4番地3
延 床面積：7,477㎡
構造・規模：RC造／中央棟：地上４階建、南棟：地上４階建、
 北棟：地上２階建
施 主：医療法人小金井中央病院
照明改修施工：㈱関電工
照明改修完成：平成24年8月

S229

自治医科大学関連病院として地域に質
の高い医療を提供
小金井中央病院は「大病院レベルの良質な

医療と開業医の温かさを兼ね備えた病院を目
指す」を医療理念として、平成元年に開設。認
可病床数135床。消化器科、内科、外科、肛門
科、循環器科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、放
射線科、リハビリテーション科、人工透析、人間
ドックなどを備え、地域に密着しながら高度な
医療を提供し続けている日本医療機能評価機
構認定病院です。

患者さんにも医療スタッフにも優しい
光環境と大幅な省エネを両立
患者さんに対して、病院の第一印象を与え

る玄関・エントランスは、健康な人とは違って、
些細なことでも不快を感じる患者さんの精神
的な不安を和らげるよう、外光との光バランス
と照度バランスを考慮し、入口近くは昼光色の
LEDダウンライトを放射状に配置して、リズム
感のある開放的な雰囲気を演出。その奥に続
く待合ホールは、一体形LEDベースライトスク
エアタイプカバー付器具を均等配置。光に方
向性がなく、柔らかな拡散光により不安感を和
らげ、落ち着いた雰囲気を創出しています。
患者さんが仰向けになる診察室や、救急処

置室の照明は、直管形LEDベースライト埋込シ
ステムアップ乳白カバー付初期照度補正器具
を中心に採用。救急処置室では、治療台の両側
上から無影灯を囲む形で配置し、光が患者さ
んの目に直接入らないようにしながら、部屋全
体を明るくし、調光も可能にして医療スタッフ
のストレスも緩和しています。放射線部門で
は、仰向けになりながら検査するCT室や透視
室は、一体形LEDベースライトカバー付器具の
調光形（約20～100％）を、立ちながら検査する
乳がん検診室などは、LED一体形ダウンライト
調光タイプ(0～100％)を採用し、検査内容に応
じて適切な対応を可能としています。廊下はス
トレッチャーが通る際、患者さんにまぶしさを
感じさせないよう、1灯用の直管形LEDベース
ライト直付形を片側に寄せて配置しています。
これらのLED照明にリニューアルしたことに

より、照明設備にかかる年間の電力消費量、
CO₂排出量とも、従来比約55％の削減を可能と
しています。

主な照明器具一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台数 備　考

1F

エントランス
LED一体形ダウンライト1500シリーズ LEDD-15001MW-LS9 16 LED  平均消費電力： 21Ｗ
一体形LEDベースライトスクエア器具昼白広角タイプ LEDR-22401N-LDJ-LDJ 12 ＬＥＤ  平均消費電力： 25Ｗ

廊下 直管形LEDベースライト 1灯 直付形 逆富士器具 LEDT-41307-LDJ 8 LED  平均消費電力： 26Ｗ
救急処置室・処置室・
診察室

直管形LEDベースライト埋込システムアップ
（乳白カバー）

LEDR-42540-LDJ-F42323 28
LED  平均消費電力： 58W
（高出力タイプ）

マンモグラフィ撮影室 LED一体形ダウンライト1500シリーズ LEDD-15007MWLD9 8 LED  平均消費電力： 22Ｗ

2F

～

4F

ナースステーション・
談話室

直管形LEDベースライト 2灯 埋込形 
下面開放器具

LEDR-42478K-LDJ 22 LED  平均消費電力： 48W

病室 直管形LEDベースライト 2灯 （乳白カバー） LEDR-42540-LDJ-F42323 16
LED  平均消費電力： 48W
（40タイプ）

管理棟（医局・廊下）
直管形LEDベースライト 1灯 逆富士器具 
人感センサー付

LEDT-41307Y-LDJ 16 LED  平均消費電力： 26Ｗ

LEDダウンライト調光タイプによる乳がん
検診室の照明

ナーススステーションには書類等も見や
すいようLED直管ランプシステムを配置

LED埋込形下面カバー付器具によって
まぶしさの少ない光環境が演出された病室

手元に明暗が生じないよう直管形LEDベースライト埋込システ
ムアップカバー付が治療台の両側に配置された救急処置室

診察室には2灯用の直管形LEDベースライト埋込形
高出力タイプ下面カバー付を採用

LED照明に更新された玄関・エントランスホール（右側）および待合ホール（左側）
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