
特集  病院・医療福祉施設の照明

介護付有料老人ホーム
ホスピタルメント
武蔵野

サービスも設備もハイグレードな介護
付有料老人ホーム
ホスピタルメント武蔵野は、JR三鷹駅から

徒歩7分の好立地に位置しています。ステイタ
スの高い閑静な住宅街に誕生した介護付有
料老人ホームは、ホテルのような優雅さとメ
ディカルサポートの安心感を併せもっていま
す。心地よさを追求した施設は、心づくしの介
護サービスはもちろんグレードの高い設備が
整い、照明は省エネとCO₂排出量の削減、そし
て入居者の生活をより豊かにする光環境を考
慮し、LED照明が採用されています。

エリアに応じたLED照明化によって快
適な光環境を創造
機能訓練室は2階、3階の居室を見通せる吹

抜構造の広い開放的な空間となっており、照
明は中庭側のガラスのカーテンウォール側か
らと、2階の居室廊下の吹抜け側にLEDユニ
バーサルダウンライト（演色評価数Ra85）をラ
イン状に並べて機能訓練室の中央に向けて
光を集めるように斜め方向から照射。木漏れ
日のイメージの柔らかな和ごみのある雰囲気
を創出し、お花、絵画などの習い事やイベント
時などに色合いのよい快適なスペースをつく
り出しています。その奥に配置されている平天
井の食堂は、円形状に意匠した天井に一体形
LEDダウンライト昼白色を円形に配置し、円形
状テーブル周辺を光で包み込むような配光で
集いのムードを演出し、そこにいる人が楽しく
食事ができるような空間としています。
食堂全体の照明は一体形LEDベースライト

スクエア乳白パネル器具を使用しており、こ
の照明は色々な雰囲気をつくり出せるように
コントルクスによる調光制御を可能にしてい
ます。
居室のある廊下にはすべて光源交換が可

能で省エネ・長寿命のLEDライトエンジンダウ
ンライトと人感センサー内蔵のLEDユニットフ
ラット形ダウンライトを中心に採用していま
す。このほか理美容室、更衣室にLEDライトエ
ンジンダウンライト、大浴室は安全性に配慮し
十分な明るさ（浴場平均約100ルクス）を確保
するLEDユニットフラット形ブラケットなど、
LED化によって癒しの空間と環境に配慮した
優れた省エネを実現しています。

事業主のヒューリック㈱と桜十字病院が一体となって
東京・武蔵野の地に建設されたホスピタルメント武蔵野がオープン。

癒しの空間づくりと、環境への配慮を両立させるため照明にLED器具が採用されました。

S247

所 在 地：東京都武蔵野市西久保1-24-13
構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　地上3階　塔屋1階
敷 地面積：5075.20㎡
延 床面積：4458.69㎡
居 室：114居室
施 主：ヒューリック株式会社
設 計：大成建設株式会社一級建築士事務所
施 工：大成建設株式会社東京支店
竣 工：平成25年8月

食堂の照明 円形のテーブルに対してはLEDダウンライトを、食堂全体照明にはLEDベースライトスクエア器具を採用

LEDユニットフラット形ブラケットを採用した大浴場 手洗所にはLEDスポットライトを採用

食堂側から奥を望む明るく開放的な機能訓練室の様子 奥側から食堂側方向を望む機能訓練室の様子
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主な照明器具一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台数 備　考
1階食堂 ＬＥＤ一体形ダウンライト ＬＥＤＤ-09017N-LD9 36 LED  消費電力：10.6Ｗ
1階食堂 一体形ＬＥＤベースライト ＬＥDＲ-22401N-LDJ 28 LED  消費電力：29Ｗ
1階洗面所 ＬＥＤスポットライト ＬＥＤS88007F 5 LED  消費電力：5.6W

1階～3階廊下ほか ＬＥＤライトエンジンダウンライト LEDD-16003-LD9 196 LED  消費電力：23.6W
1階・2階 ＬＥＤユニバーサルダウンライト LEDD-50103W-LD9 41 LED  消費電力：60W

1階～3階居室
ＬＥＤユニットフラット形ダウンライト LEDD-05000Y 116 LED  消費電力：8.9Ｗ
シーリングライト FVH47650SEN 10

1階浴室 ＬＥＤユニットフラット形ブラケット LEDG85903 11 LED  消費電力：22.3W

機能訓練室の照明 2階廊下と1階耐風梁の側面にLEDユニバーサルダウンライトを設け、機能訓練室の床面に向かって斜めから照射

シーリングライトとLEDダウンライトを採用した居室（2床部屋）

2階廊下の吹抜け側に設けた機能訓練室用LED
ユニバーサルダウンライト

居室 1床部屋の照明
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