
1 31 2 2022-1　Lighting Scene No.14 2022-1　Lighting Scene No.14

受付カウンター　3 つのカウンターに照射するため 3 台の UVee ❶を設置。

昨年、施設利用は緊急事態宣言等の制限を受け減少傾向にありまし

たが、受付には毎日 30 ～ 40 件、1 件あたり 3 ～ 4 名の利用者が訪れ

ていました。不特定多数の利用者が使用する受付カウンターの消毒作業

をその都度行うスタッフからは、負担増と対面接客する不安の声が上がっ

ていました。三重県総合文化センターでは県内施設の「リーディングホー

ル」としての役割を果たすべく、感染症拡大予防のための先進機器の導

入を検討し、UVee（ユービー）の設置を迅速に決定。UVee は有人環

境下で使用できるウイルス抑制・除菌技術を搭載し、空気と物体表面の

除菌を行います。これを利用途別に 3 つ設けてあるカウンターを照射す

るよう、それぞれ 2.7m ～ 3.6m の天井位置に 3 台設置。カウンターや

デスク表面およびステーショナリー類を確実に除菌するよう、角度をつけ

ずに鉛直方向に光源を設定しました。新たな環境衛生にいち早く取り組

み、利用者に「安心の見える化」を提示し、スタッフには消毒作業が減っ

たことによる負担軽減と受付業務の「安全性向上」をもたらしました。

三重県内の公共施設初導入で「安心の見える化」と「安全性向上」を実現。

三重県総合文化センターは文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センター、県立図書館の 4 施設から構成さ

れる複合文化施設です。昨年の夏、感染症の拡大防止策として施設利用の相談・申込みの受付カウンターにウイルス

抑制・除菌用 UV 照射器 UVee（ユービー）を設置。利用者とスタッフにとって安心できる環境を実現しました。

LIGHTING SCENE 三重県総合文化センター
【 物件概要 】

所在地：三重県津市一身田上津部田 1234
敷地面積：62,224 ㎡
構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造／
 地下 1 階、地上 4 階、塔屋 1 階
延べ床面積：46,305 ㎡
施主：公益財団法人三重県文化振興事業団
設計：㈱ A ＆ T 建築研究所・三重県総務部管財営繕課（設計監理）
施工： 建築／大成建設㈱・清水建設㈱ 他 JV
 舞台照明／東芝ライテック㈱　
UVee 設置年月： 2021 年 7 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

館内 ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 3 消費電力：19.3W

施設利用の申込みカウンター　
デスクから 3m の天井に UVee ❶を設置。

チェックインカウンター（カギ等の受け渡し）　
デスクから 2.7m の天井に UVee ❶を設置。

すべての UVee ❶は
カウンターに鉛直方向に光源を設定。

施設利用の相談カウンター　
デスクから 3.6m の天井に UVee ❶を設置。

LIGHTING SCENE 三重県総合文化センター

ウイルス抑制・除菌用UV照射器UVee（ユービー）❶

1994年に開館した三重県総合文化センター
は県の文化振興拠点です。2004年10月からは
「指定管理者」制度のもと公益財団法人三重
県文化振興事業団が管理・運営を担当。大・
中・小ホール、多目的ホールのほか会議室、ギ
ャラリーなど全29施設が一年通して活発に利
用され、コンサートから文化イベント、学術会
議、各種展示会などを開催。利用者は年平均
100万人にのぼります。


