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電気材料総合商社の親和電機（株）では本社ビルのリニューアルに伴い、照明を蛍光灯器具から、
LEDベースライト薄形タイプを中心に更新。

消費電力の大幅な削減と同時に環境にやさしいオフィスを実現しました。

本社ビルのリニューアルに伴い、既存の蛍光灯
器具を省エネ性能の優れたLED器具に更新
電気設備・資材の総合商社として70年近い

歴史をもち、東海地方を中心に事業を展開す
る親和電機㈱。老朽化が目立ってきた本社ビ
ルのリニューアルを2年前から進め、内装、床、
天井などを改装する過程で、省エネの観点か
ら照明器具の更新も検討されました。おりしも
一般社団法人環境共創イニシアチブの「建築
物節電改修支援事業費補助金」の公募があ
り、応募したところ厳しい審査をクリア。対象事
業者として選定され補助金の支援を受け、倉
庫や事務所として使用している1階から5階ま
で、LED照明中心へ切り換え、大幅な省エネと
CO₂削減を実現しました。

既存の蛍光灯器具を一体形LEDベースライト
薄形タイプに更新し、約49％省エネを実現
1階と3階の照明は、これまでは直管形40W

蛍光灯3灯用器具が使用されていましたが、更
新では大幅な消費電力の削減が期待できる平
均消費電力63Wの一体形LEDベースライト薄
形タイプを採用。この一体形LEDベースライト
薄形タイプは、最薄部16mmという超薄形形
状により圧倒的な省エネ・省メンテナンスはも
ちろん器具の存在感を抑え、天井面と一体感
が生み出されてすっきりとした先進な光空間
がつくり出されています。
既存と同じ台数で一体形LEDベースライト

薄形タイプに更新した1階オフィスの照明は、
視線方向に多数のランプが見えるのを避ける
ため、室内の内側から窓側に一直線に連結し
たライン配置。机上面には直下照度を確保し
ながら器具側面からも発光するLEDモジュー
ルにより、実際の照度（設定照度700lx）以上の
明るさ感が得られています。照明制御は、初期
照度補正に加え、あかりセンサーを用いた昼
光利用制御で余剰な明るさをセーブしてさら
なる省エネを図りつつ、作業しやすく、かつ快
適な光環境を創出しています。
3階オフィスは、既存で使用していた深枠器

具の開口部にぴったり収まるリニューアルプ
レートを製作して一体形LEDベースライト薄形
タイプを均等設置。深枠を活かした高質なグ
レア軽減を図りながら省エネ性能を高めてい
ます。このほか、2階の役員室は一体形LED
ベースライトスクエア器具とLEDダウンライト
に、共用部もLEDダウンライトなどに更新。こう
したLED照明に更新したことにより年間消費電
力49％削減、ランニングコストは年間46％削
減を可能にしています。

親和電機㈱
本社ビル
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所 在 地： 愛知県名古屋市北区山田1丁目6番1号
構造・規模：鉄筋鉄骨コンクリート造　地上6階建
延 床面積：約3,844㎡
照明更新フロア：1階～5階（約3,257㎡）
今回施工フロア：1階・3階（約1,497㎡）
完 成：平成24年8月

更新された1階オフィスの照明。一体形LEDベースライト薄形タイプを連結設置でライン配置

ライン配置した薄形LEDベースライトを室内奥側から出入口側を望む

既存の深枠器具を活かして更新した薄形LEDベースライト

一体形LEDベースライト薄形タイプ連結

更新した共用部のLED照明

LED照明に更新した役員室

主な照明器具一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台 数 備　考

室内
一体形 LEDベースライト薄形タイプ LEDT-63143N-LDJ 63 LED  消費電力72W
LEDダウンライト500シリーズ LEDD-66001MW-LS1 26 LED  消費電力6.9W
一体形 LEDベースライトスクエアタイプ LEDR-45401NW-LD9 4 LED  消費電力52W




