
所 在 地：東京都新宿区西新宿1-6-1
建 築 面 積：5,375m2

延 床 面 積：86,042.23m2

構 造：地下5階～1階／鉄骨鉄筋コンクリート造
  一部鉄筋コンクリート造
 2階～塔屋／鉄骨造
規 模：地下5階、地上31階、塔屋1階
照明改修設計：清水建設（株）
照明改修施工：（株）パイロット興産
照明更新完成：平成20年11月

新宿エルタワー

西側から見ると普通の四角いビルの外観、北東側から見るとノコギリの歯のようなデザインになっている
地上31階建ての「新宿エルタワー」。照明は低層階の共用部をLEDダウンライトに更新し、

省エネ、CO2排出量を軽減し、環境ニーズへの対応が図られました。

低層階の共用部の照明をE-COREにリ
ニューアルし、地球温暖化防止を推進
　新宿副都心の超高層ビルが林立する高集積
な業務ゾーンと新宿駅西口付近の賑わいのあ
る商業ゾーンに接する位置にある新宿エルタ
ワー。外観は商業ゾーンの北東側から見ると、
セットアップしたノコギリの歯のようなデザイ
ンによる動的な変化をもち、西側は四角く、端
正で穏やかな静的表情をもたせることで、周
辺環境と調和する個性的な形態を創出してい
ます。

E-COREに更新したことにより、ランニン
グコスト10%、CO219％の削減を実現※

　共用部の地下1階～ 2階、地上1階の照明は、
これまでは主に蛍光灯ダウンライトが使用され
ており、随所に建築化間接照明が取り込まれて
いましたが、地球温暖化防止に貢献するため、
長時間点灯している共用部の蛍光灯ダウンラ
イトを、明るさと経済性を両立した高効率LED
ダウンライト「E-CORE」にリニューアルされま
した。これにより、蛍光灯ダウンライト比ラン
ニングコスト約10%/年、CO2排出量約19%/年
の削減が実現されており※、環境への取り組み
を着実に進められています。
　地下1階の共用階段には、U字形に意匠した
光天井の外側に沿って高効率LEDダウンライト
「E-CORE40」白色相当（5000K）を配置。段状
となっている光天井の間にはE-CORE60を設
け、点灯時間が長くてもわずかな消費電力で十
分な明るさを確保し、省エネを図っています。
　地下2階のL字コーナー及びエレベータホー
ルには、高効率LEDダウンライト「E-CORE60」
白色相当を配置し、グレアのない光で安全性
を高めながらランニングコストを削減していま
す。また、電話ボックスへの照明として、眩しさ
感の少ないE-CORE60電球色相当（2800K）を
採用し、柔らかな暖かみのある光で照らしつ
つ、低維持費を確保しています。
　1階エレベータホールの照明は、エレベータ
1基当たりE-CORE60を2台ずつ配置し、階数を
示すナンバー数字へはE-CORE40にて見やすく
照射しています。
※既設ハロゲン75Wダウンライト及びFDL12W
　ダウンライトとの比較による

地下1階共用階段　U字形意匠天井に沿ってE-CORE40を34台、段状になった光天井の間にE-CORE60を8台配置

地下2階L字コーナーの壁面近くにE-CORE60を15台設置地下2階電話ボックス　E-CORE60電球色相当を8台配置

地下1階エレベータホール
E-CORE60×5台

地下2階エレベータホール
E-CORE60×8台

LED照明施設例集 複合ビル

　　地下1階
 LEDダウンライト「E-CORE40」 LEDD-44001W-LS1 34　 LED 消費電力：5.3W

 LEDダウンライト「E-CORE60」 LEDD-66001W-LS1 13　 LED 消費電力：7.8W
　　地下2階 LEDダウンライト「E-CORE60」 LEDD-66001W-LS1 31　 LED 消費電力：7.8W
　　地上1階 LEDダウンライト「E-CORE60」 LEDD-66001W-LS1 36　 LED 消費電力：7.8W

設置場所 器　具　名 形　名 台　数 ラ　ン　プ
主な照明器具一覧

1階エレベータホール
E-CORE60を36台設置

ナンバー数字への照明
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