
特集  庁舎・オフィスの照明

約60年の歴史ある総合機械商社㈱南陽。新築移転した本社ビルの照明は、
LEDベースライトシステム天井器具を中心に採用し、大幅な消費電力の削減を図りながら

レイアウト変更にも自在に対応可能としています。

外来打合わせ室の照明 省エネ性能の高いLEDベースライトスクエアタイプを採用し、間仕切り変更にも対応

間仕切り内の外来打合わせ室の照明

LEDベースライトシステム天井器具グリッドスクエアタイプ

LEDベースライト埋込形スクエアタイプ

LEDダウンライト昼白色 LEDダウンライト電球色ベースにLEDダウンライトを、コーブ照明にLEDライン器具を使用した
玄関ホールの照明
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㈱南陽　
本社ビル

国内をはじめアジアを中心に事業展開
している総合機械商社の新本社ビル
㈱南陽は、主に産業機器と建設機械の販

売、レンタルを行っている総合機械商社。本社
を福岡市に置き、国内はもちろん、中国、台湾、
マレーシアなどアジアを中心に積極的に事業
を展開しています。平成23年には、博多駅南5
丁目にあった33年間使用してきた本社ビルを
博多駅前3丁目に新築移転。1階は外来打合わ
せ室、2階から5階はオフィス、6階は会議室な
どで構成されています。
照明計画では、環境性能に優れたLED照明

を中心に採用し、特にオフィス階には、レイア
ウト変更にフレキシブルに対応できるLED
ベースライトシステム天井器具が採用されて
います。

LEDシステム天井を採用し、省エネしつ
つレイアウト変更に自在に対応
玄関ホールの照明は、LEDダウンライトを

ベースとして、正面の壁面にはLEDライン器具
によるやわらかな光のコーブ照明で、高品質
な光空間を創出しています。外来打合せ室の
照明は、光に方向性をもたないLEDベースラ
イトスクエアタイプ（消費電力57W）を採用。
間仕切り変更の際でも支障のないあかりが得
られるようにしながら省エネを図っています。
2階から5階のオフィスフロアの照明は、オ

フィスのレイアウトに合わせた自在な設置が
可能で、設置後の位置変動も簡単にできる
LEDベースライトシステム天井器具グリッドス
クエアタイプ（消費電力57W）を採用。下面並
行バッフル付によりまぶしさ感を大幅に軽減
し、快適な執務空間が得られています。これに
より、これまでの蛍光灯のシステム天井器具と
比較して30%以上の省エネを実現しているほ
か、あかりセンサーとの連動による昼光利用
制御で余剰なあかりをカットして、さらなる消
費電力の削減を図っています。
6階の照明は、レセプションルームには消費

電力21WのLEDダウンライト1500シリーズの
電球色調光形（約5～100%）を、会議室には消
費電力57WのLEDベースライトスクエアタイ
プの昼白色調光形（約5～100%）を採用し、プ
ロジェクター使用時などにも無駄のない電力
で効果的な照明を可能にしています。

所 在 地：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号
建 築面積：767.52㎡
延 床面積：1,906.67㎡
構造 規模：鉄筋コンクリート造、地上6階建
施 主：㈱南陽
設 計：㈱善設計事務所
施 工：建築／五洋建設㈱
 電気／㈱九電工
竣 工：平成23年9月
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3階オフィスの照明 LEDベースライトシステム天井器具グリッドスクエアタイプを採用し、オフィスのレイアウト変更にもフレキシブルに対応

主な照明器具一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台数 備考
オフィスフロア LEDベースライトシステム天井器具 LEDR-48703W-LD9 224 LED  消費電力：57W

外来打合わせ室
会議室

玄関ホール、他

LEDベースライト埋込形スクエアタイプ LEDR-45401W-LD9 37 LED  消費電力：57W

LEDダウンライト

LEDD-66901ML-LS1 28 LED  消費電力：6.9W
LEDD-70001FW-LS9 22 LED  消費電力：13.1W
LEDD-44001ML-LS1 12 LED  消費電力：5.2W
LEDD-66001ML-LS1 13 LED  消費電力：6.9W
LEDD-15001ML-LS9 36 LED  消費電力：21W
LEDD-70007FL-LS9 31 LED  消費電力：13.9W

２階オフィスのLEDベースライトシステム天井器具による照明

6階レセプションルームのLEDダウンライト電球色による照明

LEDベースライトスクエアタイプを採用した大会議室

役員会議室のLEDベースライトスクエアタイプによる照明
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