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入船山記念館や呉市立美術館などの文化施設に隣接する入船山公園多目的広場は、
軟式野球・ソフトボール、サッカーなどに利用されており、

今回新たにサッカー場に夜間照明設備としてLED投光器が採用されました。

所 在 地：広島県呉市幸町地内
敷 地面積：64,000㎡
Dコート面積：105ｍ×68ｍ
所 有 者：呉市
設 計：㈱エネ・グリーン広島支店
電 気 工事：㈲三戸電業
工事 完 成：平成26年3月
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日本の歴史公園10選に選ばれた入船山
公園の多目的広場に、サッカー場用夜
間照明を新設
入船山公園は、広島県呉市にある日本の歴

史公園10選に選ばれた名誉ある総合公園で
す。元々は旧海軍第一練兵場で、戦後はイギリ
ス連邦占領軍司令長官庁舎が置かれていた場
所を入船山公園多目的広場として整備。軟式
野球、ソフトボール、ゲートボールなどに利用
されていますが、今回新たにサッカー場の夜
間照明設備として省エネ性能に優れたLED投
光器が完備されました。

1kW形LED投光器16台搭載の照明柱の
コーナー配置により、省エネしながら快
適なサッカー競技の光環境を確保
現在使用中のサッカー場（競技エリア105m

×68ｍ）に対して、エリアの外側のGL+14ｍ高
の照明柱（2本1組×4基）に照明を設置。照明
には省エネ性能に優れた1ｋW形メタルハラ
イドランプ相当のLED投光器耐塩耐食形（平
均消費電力527W）を1基当たり16台、計64台
搭載し、中角タイプと広角タイプの配光をバラ
ンスよく配置してゴール付近を含めてエリアを
ムラなく照射しています。電源ユニット内蔵に
よる2次側配線不要の省施工タイプで、さらに
40,000時間の長寿命と併せて大幅なランニン
グコストを軽減しています。
また、一般に使用されているこれまでの

1kW形メタルハライドランプ投光器とほぼ同
等の明るさを確保しながら消費電力は約50％
の削減が図れているほか、初期照度補正機能
の搭載により、さらなる省エネアップを可能に
しています。加えてHIDランプ器具と違ってLED
器具は瞬時点灯・瞬時再点灯が可能なうえ、1
基ごとに照明制御を行うことで、利用状況に応
じた点灯・消灯の切り替えにより、節電機能を
より一層向上させています。
これらにより、照明柱1基で競技面エリアの

1/4程度をそれぞれの端から中心部あたりを
滑らかに分担照射し、水平面平均照度200ルク
ス以上、均斉度0.50以上を確保しており、一般
競技JIS照度基準を十分満足が得られる施設と
なっています。

照明柱1基当たり16台を搭載したLED投光器をベンチから駐車場側を望む

LED投光器を4か所のコーナー配置にして設置

LED投光器点灯操作部LED投光器点灯盤 LED投光器16台を搭載の照明柱

LED投光器の点灯時

入船山公園
多目的広場
サッカー場の照明

主な照明器具一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台数 備考

サッカー場 LED投光器
LEDS-50401NW-LJ2（広角タイプ） 8 ＬＥＤ  平均消費電力：527Ｗ
LEDS-50401NM-LJ2（中角タイプ） 56 ＬＥＤ  平均消費電力：527Ｗ
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