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ガラス張りを基調にした外観は、柱のように赤レンガを配し、カーテ

ンウォールを効果的に取り入れています。日の入りとともに自動的にメ

タルハライドランプ 250W 器具相当の LED 投光器（電球色）が 11 台

点灯。赤レンガに沿って下から光源が伸び、幻想的な雰囲気をともな

いながら、テクスチチャーを浮かび上がらせます。透かし積みレンガ

ウォールには、上下向き合った 2台ずつの LED 投光器が店名を照らし

出します。店舗前の駐車スペースが広いため、大空間に美しく堂々と

立つ姿が、道行く人にアピールします。

1階のロビーは LEDライン器具と化粧梁の間に LEDライトエンジン

ダウンライトを設置し来店客を迎えるにふさわしい落ち着きのある心地

好い空間を創出。2階ロビーと接客ブースは TENQOOスクエア器具埋

込形とLEDライトエンジンダウンライトが採用されました。このほか応

接室、大会議室、ATMコーナーなどそれぞれ使用目的に応じた LED

器具が設置され、快適な照明環境を実現しています。

LED投光器が赤レンガのテクスチャーを浮かび上がらせ、美しさが際だつライトアップ。

ライトアップされた外観　LED投光器❶の光源が赤レンガを下から上へ照らし出し、カーテンウォールにはLED投光器❶❷を向かい合わせて設置。

青森市に本店を置くみちのく銀行は、函館進出 50 周年を迎えた昨年、「函館営業部」を建替えました。旧店舗

より広い2 階建ての心地好い空間で、1階は店頭窓口、2 階は相談スペースなどを設け、お客さまにきめ細やか

で質の高いサービスを提供しています。地域のランドマークになるよう設計された洒脱な建物は、透かし積みレ

ンガウォールが特徴的で、夜間になると美しいライトアップがいちだんと目を引きます。

LIGHTING SCENE みちのく銀行　函館営業部
【 物件概要 】
所在地：北海道函館市千歳町 9番 10号
建築面積：716.81㎡
延床面積：1,299.93㎡
構造・規模：鉄筋コンクリート造 2階建
施主：㈱みちのく銀行
設計：㈱二本柳慶一建築研究所
施工： 建築／小泉建設㈱
 電気／㈱新営電気設備
完成時期：2017年 9月

2 階ロビーと相談ブースの照明　TENQOOスクエア埋込形❹とLEDライトエンジンダウンライト❼。

1階ロビーの照明　LEDライン器具❺❻と化粧梁の
間にLEDライトエンジン直付シーリング❽を設置。

横から見たライトアップ。

2階大会議室の照明　TENQOOシリーズ直付形❸と
LEDライトエンジンダウンライト❼を設置。

店名の入った透かし積みレンガウォールのライトアップ。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

外構 LED小形角形投光器
❶ LEDS-13901LN-LJ9（狭角タイプ） 11 消費電力：111W
❷ LEDS-13901LM-LJ9（中角タイプ） 2 消費電力：111W

店内

TENQOOシリーズ直付形 40タイプ ❸ LEKT412523N-LS9 17 消費電力：32.5W
TENQOOシリーズスクエア埋込形 ❹ LEKR760101FN-LD9（乳白パネル） 26 消費電力：60.5W

LED屋内用ライン器具
❺ LEDL-12501N-LD9 41 消費電力：29.0W
❻ LEDL-09501N-LD9 18 消費電力：13.8W

LEDライトエンジンダウンライト一般形 ❼ LEDD-16001M-LD9 72 消費電力：13.8W
LEDライトエンジンダウンライト直付シーリング ❽ LEDG-16401(W)-LD9 18 消費電力：13.8W

新店舗は2階建で、旧店舗より約1.2倍の広さに
なります。道道に面して駐車スペースを広くとり、
来店客の出入りがしやすくなっています。1階は
ATMコーナーをはじめ店頭窓口を設け、2階は
主に融資の相談スペースなどを設けています。
天井も高くすっきりとした店内は木の化粧梁や
壁、レンガを配し、温かみある雰囲気を演出。ま
た外観は赤レンガと透かし積みレンガウォール
を採用し、洗練された表情をつくっています。

❶ LED小形角形投光器
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