
廊下の天井にはE-CORE60を一列に配置

LED照明施設例集 会館

LED照明施設例集 劇場

ロビーにE-COREを多用。明るく、長寿命で
省メンテのほか、飾られた生花を長寿命化
　PARCO劇場は1973年にパルコパート1の9F
に「西武劇場」としてオープンし、1985年に現
在の名称に変更。客席数458、客席の背部の壁
の向こうにロビーが設けられています。
　ロビーの照明は、従来はハロゲンランプ及
び蛍光灯のダウンライトが使用されていました
が、器具の老朽化に伴い、高効率LEDダウンラ
イト「E-CORE」に更新。照明の明るさを確保し
ながら、長寿命で省メンテナンスが実現されて
います。また、演劇ファンからの生花は、これま
では照明の放射熱で花が短寿命でしたが、可
視光線以外の放射が少ないE-COREの使用に
より、花の寿命が以前より3～ 4倍長持ちする
効果がもたらされ、大変好評を得ています。

PARCO劇場 ロビー

喫煙コーナー
壁際にもアクセント
としてLEDを設置

軒下には虫の集まりを少なくする軒下用
E-CORE60を設置

E-CORE60で明るめに設定したカフェの空間

E-CORE60

ロビー正面　E-CORE60で適度な明るさを確保しつつ生花を優しく照明

エントランス　LEDダウンライト「E-CORE60」をリニューアルプレートで
すっきりと配置

ロビー中央付近　E-CORE60でメリハリのあるあかりを演出

打合せコーナー　E-CORE60を均等配置

所 在 地：東京都渋谷区宇田川町15-1
 （渋谷パルコパート1  9F）
面 積：ロビー／約400m2
劇 場 席 数：458席
更 新 完 成：平成20年9月

 LEDダウンライトE-CORE60 LEDD-66003L-LS1 89　 LED 消費電力：7.8W
　　　ロビー LEDダウンライト LEDD-11001L 9　 LED 消費電力：3.6W
 LED薄形ライン器具 LEDL-12201L-LS1 15　 LED 消費電力：20W

設置場所 器　具　名 形　名 台　数 ラ　ン　プ
主な照明器具一覧

化粧室前　化粧室の入り口を明るめにして、
通路を暗め、分かりやすさを配慮

蛍光ランプダウンライトから高効率LED
ダウンライト「E-CORE」に更新し、年間
電力量約68%削減
　東芝労組及び東芝グループ労働組合連合会
の本部機能を担っている「東芝グループ連合
会館」。事務室、会議室、宿泊室などで構成さ
れている4階建てのビルです。
　1階共用部の照明は、これまでは18W（軒下
は27W）コンパクト形蛍光ランプダウンライト
が多灯設置されていましたが、東芝労働組合と
しての環境対策及び東芝グループが推し進め
ている環境経営への協力などのため、このほ
ど、高効率で省エネ、CO2も大幅に削減できる
LEDダウンライト「E-CORE60」広角タイプ電球
色相当に更新。これにより、年間電力削減量約
68%、年間CO2排出量は約847kgの削減が実現
されています。

東芝グループ連合会館

所 在 地：神奈川県川崎市幸区神明町2-55
建 築 面積：754.362m2
延 床 面 積：2,078.114m2
構造・規模：鉄筋コンクリート造4階建
照明更新完成：平成20年12月

　　　室内
 LEDダウンライトE-CORE60 LEDD-66001L-LS1 42　 LED 消費電力：7.8W

 LEDダウンライトE-CORE100 LEDD-70001L-LS8 2　 LED 消費電力：14.2W
　　　軒下 LEDダウンライトE-CORE60軒下用 LEDD-66901-LS1 8　 LED 消費電力：7.8W

設置場所 器　具　名 形　名 台　数 ラ　ン　プ
主な照明器具一覧
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